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ПЕРЕВАГИ
ТОВАРІВ
GTM

GTM – Українська марка 
обладнання та інструментів.

Товари GTM розробляються в Україні, відповідно до потреб та наших клієнтів.

Виробництво здійснюється на найкращих заводах, основний ринок збуту яких Північна Америка та Європейський Союз. Ці заводи 

виготовляють продукцію для всесвітньо відомих марок та мають великий досвід у розробці та виробництві професійного інструменту та 

обладнання.

 Всі наші моделі перед запуском у виробництво проходять випробовування в Україні в реальних умовах: на будівельних майданчиках та 

виробництвах, у наших постійних клієнтів.

За результатами тестувань інженери нашої компанії у співпраці з інженерами виробників вносять необхідні зміни в конструкцію виробів, 

для того, щоб забезпечити максимальну надійність та функціональність, а також зручність у використанні і простоту в обслуговуванні.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Висока  функціональність і продуктивність

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Гарантійне та післягарантійне обслуговуванням здійснюється по всій території 
України

ЕРГОНОМІКА

ЯКІСТЬ
Висока  якість виготовлення і довговічність

ГАРАНТІЯ
До 36 місяців

БЕЗПЕКА

2  (067) 433-25-85  noop@ukrservice.biz

GO TO MORE!
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арт. 2692

IWC18/320BL

4

Електроінструмент акумуляторний

Гайкокрут 

функція захисту різьби при відкручуванні

безщітковий двигун

металевий редуктор у металевому корпусі

шпиндель квадрат 1/2

Технічні характеристики

Комплектація: ударний гайкокрут, гак для носіння на поясі, акумулятор Li-Ion 18В 

4А*год - 2 шт., зарядний пристрій 18В 4А, торцеві головки 17мм, 19мм, 21мм, кейс.

арт. 2825

IWC18/320BL Гайкокрут (каркас) 

функція захисту різьби при відкручуванні

безщітковий двигун

металевий редуктор у металевому корпусі

шпиндель квадрат 1/2

Технічні характеристики

Комплектація: ударний гайкокрут, гак для носіння на поясі, торцеві головки 17мм, 19мм, 

21мм, кейс.

арт. 2689

DS12/30 Дриль-шурупокрут

легкознімний, швидкозатискний 10 мм патрон

шпиндель з внутрішнім шестигранником під біту

18 режимів налаштування крутного моменту

швидкості  2 , I-0-400 / II-0-1400

Технічні характеристики

Комплектація: шурупокрут, акумулятор Li-Ion 18 В 1,5 А*год - 2 шт., зарядний пристрій  

12 В 1,5 А, кейс.

арт. 2690

DS18/40P Дриль-шурупокрут

двигун професійного класу

швидкозатискний 13 мм патрон

20+1 режим налаштування крутного моменту

швидкості  2 , I-0-400 / II-0-1400

Технічні характеристики

Комплектація: шурупокрут, гак для носіння на поясі,  акумулятор Li-Ion 18 В,                    

2 А*год - 2 шт., зарядний пристрій  18 В 2, 2 А, кейс.

12 В

1,5 А*год

10 мм

20мм

об/хв 0-1400 об/хв 

5*60 мм

30 Н/м

1,14 кг

арт. 2695

FLC18/1500 Ліхтар (каркас)

яскравий світлодіод 1500 Лм

6-позиційне регулювання кута нахилу від 0° до 90°

Технічні характеристики

Комплектація: ліхтар

18 В 1500 Лм 

18 В

2 А*год

13 мм

30мм

об/хв 0-1400 об/хв 

7*75 мм

40 Н/м

1,78 кг

арт. 2822

DS18/40P Дриль-шурупокрут (каркас)

двигун професійного класу

швидкозатискний 13 мм патрон

20+1 режим налаштування крутного моменту

швидкості  2 , I-0-400 / II-0-1400

Технічні характеристики

Комплектація: шурупокрут, гак для носіння на поясі, кейс.

18 В

13 мм

об/хв 0-1400 об/хв 40 Н/м

30мм7*75 мм

1,78 кг

арт. 2691

DSI18/75BL Ударний шурупокрут

металевий редуктор в металевому корпусі

металевий швидкозатискний 13 мм патрон

20+2 режими налаштування крутного моменту

швидкості  8 82 , I-0-4 0 / II-0-1 00

Технічні характеристики

Комплектація: шурупокрут, гак для носіння на поясі,  додаткова рукоятка, акумулятор  

Li-Ion 18 В, 3 А*год - 2 шт., зарядний пристрій  18 В 2,2 А, кейс.

арт. 2824

DSI18/75BL Ударний шурупокрут (каркас)

металевий редуктор в металевому корпусі

металевий швидкозатискний 13 мм патрон

20+2 режими налаштування крутного моменту

швидкості  8 82 , I-0-4 0 / II-0-1 00

Технічні характеристики

Комплектація: шурупокрут, гак для носіння на поясі,  додаткова рукоятка, кейс.

18 В

3 А*год

16 мм

35мм

об/хв 0-1800 об/хв 75 Н/м

2,2 кг9*90 мм

5200-18200 уд/хв
уд/хв

18 В

16 мм

35мм

об/хв 0-1800 об/хв 75 Н/м

9*90 мм

2,2 кг

5200-18200 уд/хв
уд/хв

18 В

4 А*год

об/хв 0-2300 об/хв 320 Н/м

1,78 кг

18 В об/хв 0-2300 об/хв 320 Н/м

1,78 кг

 (067) 433-25-85  noop@ukrservice.biz
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арт. 2693

IWC18/320BL Кутова шліфувальна машина 

безщітковий двигун професійного класу

регулювання обертів

підтримання обертів під навантаженням

захист від перевантаження

Технічні характеристики

Комплектація: кутова шліфувальна машина, акумулятор Li-Ion 18 В 4 А*год - 2 шт., 

зарядний пристрій 18 В 4 А, захисний кожух, додаткова рукоятка, ключ, кейс.

арт. 2826

IWC18/320BL Кутова шліфувальна машина (каркас) 

безщітковий двигун професійного класу

регулювання обертів

підтримання обертів під навантаженням

захист від перевантаження

Технічні характеристики

Комплектація: кутова шліфувальна машина, захисний кожух, додаткова рукоятка, ключ, 

кейс.

18 В

4 А*год

об/хв 3000-8500 об/хв 125 мм

2,85 кг

18 В об/хв 3000-8500 об/хв 125 мм

2,85 кг

арт. 2694

RHC18/22BL Перфоратор

безщітковий двигун професійного класу

електронний захист двигуна від перевантаження

захисна муфта

фіксація інтструменту у потрібному положенні

Технічні характеристики

Комплектація: перфоратор, додаткова рукоятка, обмежувач глибини, акумулятор Li-Ion 

18 В 4 А*год - 2 шт., зарядний пристрій 18 В 4 А, кейс.

арт. 2827

RHC18/22BL Перфоратор (каркас)

безщітковий двигун професійного класу

електронний захист двигуна від перевантаження

захисна муфта

фіксація інтструменту у потрібному положенні

Технічні характеристики

Комплектація: перфоратор, додаткова рукоятка, обмежувач глибини, кейс.

18 В

4 А*год

13 мм

28мм

об/хв 1100 об/хв 2,2 Дж

2,85 кг22 мм

4250 уд/хв
уд/хв

18 В

13 мм

об/хв 1100 об/хв 2,2 Дж

28мм

2,85 кг

4250 уд/хв
уд/хв

22 мм

арт. 2699

B12V/1,5Ah Li-Ion Акумуляторна батарея

відсутній ефект пам'яті

великий ресурс роботи

мінімальний рівень саморозряду

Технічні характеристики

12 В 1,5 А*год

арт. 2700

B18V/2Ah Li-Ion Акумуляторна батарея

відсутній ефект пам'яті

великий ресурс роботи

мінімальний рівень саморозряду

Технічні характеристики

18 В 2 А*год

арт. 2701

B18V/3Ah Li-Ion Акумуляторна батарея

відсутній ефект пам'яті

великий ресурс роботи

мінімальний рівень саморозряду

Технічні характеристики

18 В 3 А*год

арт. 2702

B18V/4Ah Li-Ion Акумуляторна батарея

відсутній ефект пам'яті

великий ресурс роботи

мінімальний рівень саморозряду

Технічні характеристики

18 В 4 А*год

арт. 2696

CH12V/1,5A Зарядний пристрій

споживана потужність під час роботи всього 26 Вт

час заряджання акумулятора 1 година

Технічні характеристики

12 В 1,5 А

арт. 2697

CH18V/2,2A Зарядний пристрій

споживана потужність під час роботи всього 55 Вт

час заряджання акумулятора 2 А*год -  1 година

Технічні характеристики

18 В 2,2 А

арт. 2698

CH18V/4A Зарядний пристрій

споживана потужність під час роботи всього 95 Вт

час заряджання акумулятора 4 А*год -  менше 1 год.

Технічні характеристики

18 В 4 А
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Електроінструмент мережевий 

рух/хв 6000-12000 рух/хв

арт. 2627

S115/300E Віброшліфувальна машина 

вбудована система видалення пилу

фільтр касетного типу в контейнері для пилу

лита робоча платформа

регулювання швидкості

Комплектація: шліфмашина, контейнер для пилу, шліфлист - 2 шт

Технічні характеристики

300 Вт

115*230 мм 3,1 кг

арт. 2276

DI-13/750ER(M) Дриль ударний 

об/хв 0-3200 об/хв

металевий редуктор

система захисту підшипників від пилу

двигун з мідними обмотками, броньований ротор

шпиндель на двох підшипниках кочення

Комплектація: дриль, ключовий патрон, ключ для патрона, додаткова рукоятка, 

обмежувач глибини свердління

Технічні характеристики

750 Вт

2,3 кг18 мм 13 мм 38 мм

об/хв 0-1100 / 0-3000 об/хв

арт. 2277

DI-16/1050ER(M) Дриль ударний 

металевий редуктор в металевому корпусі

система захисту підшипників від пилу

двигун з мідними обмотками, броньований ротор

шпиндель на двох підшипниках кочення

Комплектація: ключовий патрон, ключ, обмежувач глибини свердління, 

додаткова рукоятка

Технічні характеристики

1050 Вт

3,2 кг20 мм 16 мм 40 мм

об/хв 400-2200 об/хв

арт. 2628

PO180/1300E Полірувальна машина 

двигун з мідними обмотками 

регулювання обертів 400-2200 об/хв

система  підтримання обертів під навантаженням

з таходатчиком

Комплектація: полірувальна машина, підошва на липучці для шліфлистів - 1 шт.,

підошва для повстяних кругів - 1 шт., повстяний круг 180 мм - 2 шт., 

шліфлист 180 мм - 2 шт.

Технічні характеристики

1300 Вт

180 мм 2,1 кг

700 мл

арт. 2567

SG500 Фарборозпилювач 

латунний корпус сопла, металевий шток клапана

повітряний фільтр, що легко обслуговується

підвищена продуктивність розпилювання

регулювання витрати фарби

Комплектація: фарборозпилювач, лійка, набір аксесуарів для роботи

Технічні характеристики

500 Вт

2,5 мм 60

800мл/хв900 мл

арт. 2630

SG400 Фарборозпилювач 

латунний корпус сопла, металевий шток клапана

повітряний фільтр, що легко обслуговується

регулювання витрати фарби

Комплектація: фарборозпилювач, лійка, набір аксесуарів для роботи

Технічні характеристики

400 Вт

2,5 мм 70

800мл/хв

080-600 С

арт. 2720

HG2000E Фен будівельний 

механічне регулювання температури від 80 °C до 600 °C

нагрівальний елемент з керамічною основою

можливість використання на столі

Комплектація: фен будівельний, цикля, рукоятка, насадка – 4 шт., кейс

Технічні характеристики

2000 Вт

300/500 л/хв

050-600 С

арт. 2721

HG2000EM Фен будівельний 

Комплектація: фен будівельний, цикля, рукоятка, насадка – 4 шт., кейс

Технічні характеристики

2000 Вт

300/500 л/хв

електронне регулювання  та підтримання температури

 від 50°C до 600°C

автоматичний таймер вимкнення вентилятора

LCD-дисплей

об/хв 11000 об/хв

арт. 2566

AG125/850 Кутова шліфувальна машина 

тонкий корпус двигуна, всього 55мм

броньвані мідні обмотки ротора і статора

пилозахищенний вимикач

посилений редуктор, що має збільшений ресурс роботи

Комплектація: шліфувальна машина, захисний кожух, додаткова рукоятка,

затискна гайка, фланець, ключ

Технічні характеристики

850 Вт 125 мм об/хв 11000 об/хв

арт. 2719

AG125/850T Кутова шліфувальна машина 

броньвані мідні обмотки ротора і статора

пилозахищенний вимикач

збільшена продуктивність системи охолодження

посилений редуктор, що має збільшений ресурс роботи

Комплектація: шліфувальна машина, захисний кожух, додаткова рукоятка,

затискна гайка, фланець, ключ

Технічні характеристики

850 Вт 125 мм

 (067) 433-25-85  noop@ukrservice.biz
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об/хв 11000 об/хв

арт. 2278

AG125/900(M) Кутова шліфувальна машина 

броньвані мідні обмотки ротора і статора

пилозахищенний вимикач

збільшена продуктивність системи охолодження

посилений редуктор з кульковими підшипниками

Комплектація: шліфувальна машина, захисний кожух, додаткова рукоятка,

затискна гайка, фланець, ключ

Технічні характеристики

900 Вт 125 мм об/хв 3000-10000 об/хв

арт. 2279

AG125/1100E Кутова шліфувальна машина 

регулювання обертів, плавний пуск

підтримка обертів під навантаженням

захист від перевантаження

посилений редуктор в магнієвому корпусі

Комплектація: шліфувальна машина, захисний кожух, додаткова рукоятка,

затискна гайка, фланець, ключ

Технічні характеристики

1100 Вт 125 мм

1,7 кг 2,2 кг

об/хв 9000 об/хв

арт. 2280

AG150/1500P Кутова шліфувальна машина 

броньвані мідні обмотки ротора і статора

пилозахищенний вимикач

збільшена продуктивність системи охолодження

подвійниий підшипник з боку шпинделя

Комплектація: шліфувальна машина, захисний кожух, додаткова рукоятка,

затискна гайка, фланець, ключ

Технічні характеристики

1500 Вт 150 мм об/хв 9500 об/хв

арт. 2626

AG180/1800M Кутова шліфувальна машина 

броньвані мідні обмотки ротора і статора

пилозахищенний вимикач

збільшена продуктивність системи охолодження

посилений редуктор з підшипниками кочення

Комплектація: шліфувальна машина, захисний кожух, додаткова рукоятка,

затискна гайка, фланець, ключ

Технічні характеристики

1800 Вт 180 мм

4,5 кг 5,1 кг

об/хв 6500 об/хв

арт. 2281

AG-230/2300M Кутова шліфувальна машина 

двигун з мідними обмотками та плавним пуском

посилений редуктор в магнієвому корпусі

вимикач захищений від пилу

поворотна основна ручка 

Комплектація: шліфувальна машина, захисний кожух, додаткова рукоятка,

затискна гайка, фланець, ключ

Технічні характеристики

2300 Вт 230 мм

5,9 кг

арт. 2561

JS100/710E Лобзик 

двигун з мідними обмотками з регулюванням обертів

заміна пильного полотна без інструментів

маятниковий хід полотна, 4 положення

система видалення пилу із зони різання

Комплектація: електролобзик, напрямна лінійка

Технічні характеристики

710 Вт 10 мм

800-3000 хід/хв

 100 мм
дерево

арт. 2562

JS120/750E Лобзик 

Комплектація: електролобзик, напрямна лінійка

Технічні характеристики

750 Вт 10 мм

800-3000 хід/хв

 120 мм
дерево

арт. 2563

RS210/1000E Пила шабельна

двигун з мідними обмотками з регулюванням обертів

маятниковий хід полотна, 4 положення

регульована опора для регулювання глибини різання

LED-підсвітка робочої зони

Комплектація: пила шабельна, полотно по дереву, полотно по сталі, комплект щіток

Технічні характеристики

1050 Вт 10 мм

1000-2800 хід/хв

 210 мм
дерево стальсталь

сталь

арт. 2555

HM9085 Пила торцювальна

Комплектація: пила торцювальна, пиляльний диск, 

струбцина, пилозбірник, бічні розширювачі,

шестигранний ключ

механізм протягування з нерухомими направляючими

для компактності в роботі та транспортуванні

двигун з мідними обмотками 

лазерний вказівник лінії розрізу

лита станина з фрезерованою поверхнею

литі бічні розширювачі з обмежувачем довжини

65 мм - максимальна товщина заготовки

300 мм - максимальна ширина заготовки

0..47° - кут нахилу пили вліво

0..45° - кут повороту пили вправо та вліво

65х300 мм - розмір заготовки при куті повороту 0° та куті нахилу диска 0°

65х200 мм - розмір заготовки при куті повороту 45° та куті нахилу диска 0°

38х300 мм - розмір заготовки при куті повороту 0° та куті нахилу диска вліво 45°

38х200 мм - розмір заготовки при куті повороту 45° та куті нахилу диска вліво 45°

Технічні характеристики

1800 Вт  210х30 мм
об/хв 5200 об/хв
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Електроінструмент мережевий 

двигун з мідними обмотками з регулюванням обертів

посилений редуктор в металевому корпусі

система видалення пилу із зони різання

лита підошва, зміна кута нахилу без інструментів

@gtm_tools www.gtm.com.ua



арт. 2554

HM1032 Пила торцювальна

двигун з мідними обмотками, збільшеної потужності 

дві швидкості, І-3200 / ІІ-4500 об/хв

різання металу: сталь - до 3 мм, кольорові метали

лита станина з фрезерованою поверхнею

литі бічні розширювачі з обмежувачем довжини

швидкозатискна струбцина

металевий захисний кожух

центральне розташування ручки, захист від випадкового 

включення - двосторонній, для роботи правою та лівою рукою

90 мм - максимальна товщина заготовки

340 мм - максимальна ширина заготовки

0..47° - кут нахилу пили вліво

0..45° - кут повороту пили вправо та вліво

90х340 мм - розмір заготовки при куті повороту 0° та куті нахилу диска 0°

90х240 мм - розмір заготовки при куті повороту 45° та куті нахилу диска 0°

45х340 мм - розмір заготовки при куті повороту 0° та куті нахилу диска вліво 45°

45х240 мм - розмір заготовки при куті повороту 45° та куті нахилу диска вліво 45°

Технічні характеристики

2000 Вт  255х30 мм
об/хв 3200/4500 об/хв

8

Електроінструмент мережевий 

арт. 2553

HM1245 Пила торцювальна

двигун з мідними обмотками

нахил ріжучого блоку вліво та вправо, для роботи 

з заготовками великих розмірів

ремінна передача між двигуном та шпинделем, виконує

функцію запобіжноїх муфти 

лита станина з фрезерованою поверхнею

литі бічні розширювачі з обмежувачем довжини

лазерний вказівник лінії розрізу

механізм протягування

105 мм - максимальна товщина заготовки

335 мм - максимальна ширина заготовки

0..47° - кут нахилу пили вправо та вліво

0..45° - кут повороту пили вправо та вліво

105х330 мм - розмір заготовки при куті повороту 0° та куті нахилу диска 0°

105х230 мм - розмір заготовки при куті повороту 45° та куті нахилу диска 0°

60х330 мм - розмір заготовки при куті повороту 0° та вугіллі нахилу диска вліво 45°

33х330 мм - розмір заготовки при куті повороту 0° та куті нахилу диска вправо 45°

60х230 мм - розмір заготовки при куті повороту 45° та куті нахилу диска вліво 45°

33х230 мм - розмір заготовки при куті повороту 45° та куті нахилу диска вправо 45°

Технічні характеристики

1800 Вт  305х30 мм
об/хв 3800 об/хв

об/хв 180-400/300-700 об/хв

арт. 2460

MX100/1600M Міксер 

двигун з мідними обмотками, збільшеної потужності 

посилений двоступеневий редуктор 

електронне регулювання обертів

плавний пуск, підтримка обертів під навантаженням

Комплектація: міксер, вінчик 140 мм, подовжувач

Технічні характеристики

1600 Вт

3,9 кг

арт. 2629

RH28/850EV Перфоратор

двигун з мідними обмотками, щітковий реверс

металевий корпус редуктора

запобіжна муфта

фіксація інтструменту у потрібному положенні

Комплектація: перфоратор, додаткова рукоятка, обмежувач глибини, бур - 3 шт.,

зубило - 1 шт., піка - 1 шт.

Технічні характеристики

850 Вт

28 мм

уд/хв 0-1100 об/хв, 0-5560 уд/хв

арт. 2565

RH32/1000EV Перфоратор

двигун з мідними обмотками

регулятор обертів, запобіжна муфта

антивібраційна система

фіксація інтструменту у потрібному положенні

Комплектація: перфоратор, додаткова рукоятка, обмежувач глибини

Технічні характеристики

1050 Вт

32 мм

уд/хв 0-820 об/хв об/хв 9500 об/хв

арт. 1632

WC125/1400E Штроборіз 

броньвані мідні обмотки ротора і статора

підтримка обертів під навантаженням

захист від перевантаження та повторного включення

розмір штроби 30х29 мм

Комплектація: штроборіз, 2 алмазних диска 125 мм, ключ, насадка для підключення 

пилососа, бічна рукоятка

Технічні характеристики

1400 Вт 125 мм

об/хв 7500 об/хв

арт. 2480

WC125/150/1800 Штроборіз-КШМ 

Комплектація: штроборіз, кожух для штроборізу, кожух для кутової шліфувальної машини,

насадка для підключення пилососу, бічна рукоятка

Технічні характеристики

1800 Вт 125/150 мм об/хв 6600 об/хв

арт. 1630

WC230/2600E Штроборіз-КШМ 

броньвані мідні обмотки ротора і статора

підтримка обертів під навантаженням

захист від перевантаження та повторного включення

захист від перегріву

розмір штроби 41х65 мм

Комплектація: штроборіз, 2 алмазних диска 230 мм, додатковий захисний кожух 

під болгарку, ключ, насадка для підключення пилососа, бічна рукоятка

Технічні характеристики

2600 Вт 230 мм

Комплектація: пила торцювальна, універсальний диск - 

метал/дерево, струбцина, пилозбірник,бічні розширювачі, 

шестигранний ключ

Комплектація: пила торцювальна, універсальний диск - 

метал/дерево, струбцина, пилозбірник,бічні розширювачі, 

шестигранний ключ

100 л 3,2 Дж

5 Дж

2 в 1 2 в 1
двигун з броньованими мідними обмотками, збільшеної 

потужності, захист від перевантаження  

підтримка обертів під навантаженням 

двоступеневий посилений редуктор

розмір штроби 30х35 мм

 (067) 433-25-85  noop@ukrservice.biz



арт.83099

CN40 Бензопила  

двигун з підвищеним крутним моментом та 

збільшеним ресурсом роботи

швидкий доступ до повітряного фільтра

шина та ланцюг OREGON

Комплектація: бензопила, шина та ланцюг OREGON

Технічні характеристики

5,6 кг

арт. 83100

CN45D Бензопила 

двигун з підвищеним крутним моментом та

 збільшеним ресурсом роботи

закрита муфта зчеплення, регульована подача оливи

шина та ланцюг OREGON

Технічні характеристики

арт. 83101

CN58D Бензопила 

двигун з підвищеним крутним моментом та

 збільшеним ресурсом роботи, карбюратор WALBRO

закрита муфта зчеплення, регульована подача оливи

шина та ланцюг OREGON

Технічні характеристики

арт. 83102

CN65D Бензопила 

двигун з підвищеним крутним моментом та

 збільшеним ресурсом роботи, карбюратор WALBRO

закрита муфта зчеплення, регульована подача оливи

шина та ланцюг OREGON

Технічні характеристики

арт. 83103

CN330D Мотокоса 

двигун з підвищеним крутним моментом та

 оптимізованими фазами газорозподілу 

механізм швидкої зміни положення ручки

ремінь ранцевого типу

Комплектація: мотокоса, стальний 3-пелюстковий ніж, котушка Tap&Go

Технічні характеристики

арт. 2881

CS16/2000ТН Електропила

повздовжнє розташування двигуна

безінструментальний натяг ланцюга 

швидкий доступ до щіток

плавний пуск

Технічні характеристики

арт. 83104

CN430F Мотокоса

двигун з підвищеним крутним моментом та

 оптимізованими фазами газорозподілу 

механізм швидкої зміни положення ручки

ремінь ранцевого типу

Комплектація: мотокоса, 3-пелюстковий ніж, котушка Tap&Go

Технічні характеристики

арт. 83105

CN520F Мотокоса

Комплектація: мотокоса, 3-пелюстковий ніж, котушка Tap&Go

Технічні характеристики

двигун з підвищеним крутним моментом та

 оптимізованими фазами газорозподілу 

механізм швидкої зміни положення ручки

ремінь ранцевого типу

арт. 83106

CN520FAV Кущоріз

двигун з підвищеним крутним моментом та

 оптимізованими фазами газорозподілу 

антивібраційна система

збільшений діаметр штанги

Комплектація: кущоріз, 3-пелюстковий ніж, котушка Tap&Gо, циркулярний диск з 

твердосплавними напайками

Технічні характеристики

арт. 83107

CN650FAV Кущоріз

двигун з підвищеним крутним моментом та

 оптимізованими фазами газорозподілу 

антивібраційна система

збільшений діаметр штанги

Комплектація: кущоріз, 3-пелюстковий ніж, котушка Tap&Gо, циркулярний диск з 

твердосплавними напайками

Технічні характеристики

14"/35см 1,7 кВт / 2,3 к.с.

Комплектація: бензопила, шина та ланцюг OREGON

7,0 кг

16"/40см 1,9 кВт / 2,6 к.с.

Комплектація: бензопила, шина та ланцюг OREGON

7,4 кг

18"/45см 2,4 кВт / 3,3 к.с.

Комплектація: бензопила, шина та ланцюг OREGON

7,4 кг

18"/45см 2,9 кВт / 4,0 к.с.

Комплектація: бензопила, шина та ланцюг

4,7 кг

16"/40см 2,0 кВт / 2,72 к.с. 1,05 кВт / 1,4 к.с. штанга 26 мм

6,2 кг

1,35 кВт / 1,8 к.с. штанга 26 мм

7,7 кг

1,5 кВт / 2,0 к.с. штанга 26 мм

7,9 кг

1,5 кВт / 2,0 к.с. штанга 28 мм

8,3 кг

1,8 кВт / 2,5 к.с. штанга 28 мм

8,5 кг
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40:1 40:1

40:140:1

бензин / мастило бензин / мастило

бензин / мастило бензин / мастило

40:1 бензин / мастило

40:1 бензин / мастило40:1 бензин / мастило

40:1 бензин / мастило 40:1 бензин / мастило

@gtm_tools www.gtm.com.ua
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Садова техніка 

арт.83111

EB280A Бензоповітродувка ручна  

канал подачі повітря з компенсатором обертового моменту

антивібраційна система на пружинах

легкий старт 

цифрове запалювання

Комплектація: бензоповітродувка, насадка концентратор повітряного потоку

Технічні характеристики

арт. 83112

EBV280A Бензоповітродувка-пилосос ручний

канал подачі повітря з компенсатором обертового моменту

антивібраційна система на пружинах

легкий старт, круїз контроль, цифрове запалювання

сталевий ніж-подрібнювач

Технічні характеристики

арт. 83113

EВ800 Бензоповітродувка ранцева 

касетний повітряний фільтр

антивібраційна система на пружинах

легкий старт, круїз контроль, цифрове запалювання

керування на ручці

Технічні характеристики

арт. 83114

3WF-600C Обприскувач бензиновий

підкачуючий насос для робочого розчину

розкидання гранульованих добрив

антивібраційна система на пружинах

віброізолююча проставка на спину

Технічні характеристики

арт. 83116

AG52H-D Мотобур 

двигун зі збільшеним ресурсом роботи

система екстренного гальмування (зниження обертів) 

посилений редуктор зі збільшеним передавальним

числом 40:1

Комплектація: мотобур, набір аксесуарів для експлуатації

Технічні характеристики

1,46 кВт / 2,0 к.с.

арт. 83115

CZJ260AE Висоторіз

двигун зі збільшеним ресурсом роботи

телескопічна алюмінієва штанга макс. 410 см

шина та ланцюг - OREGON

Технічні характеристики

арт. 83059

G-4,5/55 Мотокультиватор

двигун зі збільшеним крутним моментом

фрикційна муфта зчеплення

шестеренчатий редуктор з литим корпусом зі 

зменшеними габаритами

Технічні характеристики

B-7/88-2 Мотокультиватор

B-7/80-3 Мотоблок G-7/80-3 Мотоблок

0,8 кВт / 1,1 к.с.

Комплектація: бензоповітродувка - пилосос, насадка концентратор повітряного потоку,

мішок 

0,8 кВт / 1,1 к.с.

Комплектація: бензоповітродувка

10 кг

Комплектація: обприскувач бензиновий

Комплектація: висоторіз, шина, ланцюг

9,5 кг

12"/30см 0,7 кВт / 1,0 к.с. до 300 мм

14,0 кг

3,1 кВт / 4,5 к.с.

45 кг

4,5 кг

2,4 кВт / 3,2 к.с.

об/хв 216 об/хв

550 мм

арт. 83060

двигун зі збільшеним крутним моментом

сталевий корпус редуктора

КПП: 1+1, редуктор ланцюговий

ведучий вал шестигранний

Технічні характеристики

4,0 кВт / 7,0 к.с.

58 кг об/хв 170 об/хв

880 мм

арт. 83061

двигун зі збільшеним крутним моментом

редуктор з литим корпусом, ведучий вал шестигранний

КПП: 2+1, І предача (53 об/хв) для важких робіт

повітряний фільтр з додатковою ступінню очистки

Технічні характеристики

4,0 кВт / 7,0 к.с.

76 кг об/хв 113 об/хв

800 мм

арт. 83063

двигун зі збільшеним крутним моментом

шестеренчатий редуктор з литим корпусом

КПП: 2+1, ведучий вал шестигранний

фрикційна муфта зчеплення

Технічні характеристики

4,0 кВт / 7,0 к.с.

60 кг об/хв 150 об/хв

810 мм

Комплектація: культиватор – 1 шт., леза для фрез - 24 шт., сошник – 1 шт., консоль – 1 шт., 
транспортувальне колесо – 1 пара, захисні крила – 2 шт., панель керування – 1 шт., набір 
інструментів – 1 шт.

Комплектація: культиватор – 1 шт., леза для фрез - 24 шт., сошник – 1 шт., 
транспортувальне колесо – 1 шт., кожух трансмісії – 1 шт., консоль – 1 шт., захисні крила 
– 2 шт., панель керування – 1 шт., набір інструментів – 1 шт.

Комплектація: мотоблок – 1 шт., кількість лез для фрез - 24 шт., сошник – 1 шт., 
консоль – 1 шт., захисні крила – 2 шт., панель керування – 1 шт., гумові пневматичні 
колеса – 2 шт., набір інструментів – 1 шт.

Комплектація: мотоблок – 1 шт., леза для фрез - 24 шт., сошник – 1 шт., кронштейн 
стояночної опори – 1 шт., кожух трансмісії – 1 шт., консоль – 1 шт., захисні крила – 2 шт.,
панель керування – 1 шт., гумові пневматичні колеса – 2 шт., набір інструментів – 1 шт.

Об'єм подачі повітря - 760 м3/год,
Швидкість потоку мовітря - 70,5 м/с,

³760 м /год, 70,5 м/с

30 л

³760 м /год, 70,5 м/с

³1152 м /год, 100 м/с

2,65 кВт / 3,6 к.с. 14 л

16/12 мм

40:1 бензин / мастило 40:1 бензин / мастило

40:1 бензин / мастило

40:1 бензин / мастило

40:1 бензин / мастило

 (067) 433-25-85  noop@ukrservice.biz



GH-7/100-3 Мотоблок

арт. 82921

LC80PTO Дроворуб

Технічні характеристики

арт. 82919

LC60R Дроворуб

Технічні характеристики

арт. 82924

LC60R Ремінь привідний для дроворуба 

міжнародне маркування: 17*1537La

арт. 82920

LC80R Дроворуб
³двигун RATO зі збільшеним робочим об‘ємом 212 см

ріжуча система - з двома синхронізованими валами

та 6-ма ножами, що змикаються

кевларовий привідний ремінь, центробіжна муфта

зчеплення

Технічні характеристики

арт. 82922

BLADE FOR LC60R Ніж для дроворуба

матеріал ножа - таль Cr12MoV

твердість за Роквелом - 58-60 HRC

Комплектація: ніж для дроворуба - 1шт.

Технічні характеристики

LC80R/LC80PTO Ніж для дроворуба

GS6501 Подрібнювач GS15002 Подрібнювач

Комплектація: дроворуб Комплектація: дроворуб, свічний ключ - 1шт.

Комплектація: дроворуб, свічний ключ - 1шт.

від 12 к.с.

арт. 82923

матеріал ножа - таль Cr12MoV

твердість за Роквелом - 58-60 HRC

Комплектація: ніж для дроворуба - 1шт.

Технічні характеристики

арт. 82889

Комплектація: подрібнювач, свічковий ключ

Технічні характеристики

6,5 к.с.

108 кг об/хв 3600 об/хв

арт. 82890

Комплектація: подрібнювач, свічковий ключ

арт. 83064
двигун зі збільшеним крутним моментом

посилена КПП 2+1

шестеренчатий редуктор в литому корпусі

фрикційна муфта зчеплення, вал відбору потужності

повітряний фільтр з додатковою ступінню очистки

Технічні характеристики

3,1 кВт / 4,5 к.с.

82 кг об/хв 150 об/хв

1000 мм

двигун зі збільшеним крутним моментом

посилені КПП 3+1 та редуктор в литому корпусі

фрикційна муфта зчеплення 

2 вали відбору потужності (незалежний та синхронний)

повітряний фільтр з додатковою ступінню очистки

GH-7/100-4 Мотоблок
арт. 83065

Технічні характеристики

4,0 кВт / 7,0 к.с.

86 кг об/хв 170 об/хв

1000 мм

80 мм
об/хв 250 об/хв

5,71 к.с.

60 мм
об/хв 250 об/хв

5,98 к.с.

80 мм

Комплектація: ремінь привідний для дроворуба

арт. 82924

LC80R Ремінь привідний для дроворуба 

міжнародне маркування: 17*1719La

Комплектація: ремінь привідний для дроворуба

100х52х9,3 мм 3шт. 180х60х9,5 мм 4шт.

100 мм

Комплектація: мотоблок – 1 шт.,  леза для фрез - 24 шт., сошник – 1 шт., кронштейн 
стояночної опори – 1 шт., консоль – 1 шт., захисні крила – 2 шт., панель керування – 1 шт.,
гумові пневматичні колеса – 2 шт., набір інструментів – 1 шт.

Комплектація: мотоблок – 1 шт., кількість лез для фрез - 24 шт., сошник – 1 шт., 
кронштейн стояночної опори – 1 шт., консоль – 1 шт., захисні крила – 2 шт., панель 
керування – 1 шт., гумові пневматичні колеса – 2 шт., набір інструментів – 1 шт.

Садова техніка 
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подрібнює гілки та кущі на шматки довжиною 120 - 

200мм, що дозволяє використовувати подрібнені 

рештки  в якості пального

Технічні характеристики

15 к.с.

200 кг об/хв 3600 об/хв

120 мм
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Тип ріжучої системи - з двома синхронізованими валами та 6 - ма ножами що змикаються

шматки довжиною 50 - 100мм що дозволяє використовувати подрібнені рештки 

в якості пального в звичайних та піролізних твердопаливних котлах без спеціальних пристосувань та внесення змін в конструкцію

ріжуча система - з двома синхронізованими валами

та 6-ма ножами, що змикаються

подрібнену деревину можна використовувати 

в якості пального без спеціальних пристосувань та 

внесення змін в конструкцію опалювальних приладів

60-120 мм 50-100 мм

³двигун RATO зі збільшеним робочим об‘ємом 212 см

ріжуча система - з двома синхронізованими валами

та 6-ма ножами, що змикаються

кевларовий привідний ремінь, центробіжна муфта

зчеплення

60-120 мм

³двигун RATO зі збільшеним робочим об‘ємом 212 см

ріжуча система - барабан з 2-ма ножами і 

протиріжучий ніж

кевларові ремені, центробіжна муфта

³двигун RATO зі збільшеним робочим об‘ємом 420 см

ріжуча система - барабан з 2-ма ножами і 

протиріжучий ніж

кевларові ремені, центробіжна муфта

@gtm_tools www.gtm.com.ua



об/хв 1200-2500 об/хв

арт. 2526

SZS-180L Стіношліфувальна машина 

броньвані мідні обмотки ротора і статора, плавний пуск

вбудована система автоматичного видалення пилу

поворотний кожух платформи зі знімним сегментом

кругове LED-підсвічування робочої зони з розсіювачем

Комплектація: шліфмашина, гофрований шланг 2 м, адаптер для підключення шланга,

наплічний мішок для збору пилу, шліфувальний папір P60/80/120/150/180/240,

комплект запасних щіток для двигуна, Г-подібний шестигранний ключ

Технічні характеристики

710 Вт 180 мм

3,2 кг

арт. 10605

Для SZS-180L Шліфувальний круг

від P-60 до P-240

липучка

Комплектація: шліфувальний круг 5шт.

Технічні характеристики

180 мм

об/хв 800-1750 об/хв

арт. 2525

SZB-225FV-2 Стіношліфувальна машина 

броньвані мідні обмотки ротора і статора, плавний пуск

система видалення пилу, телескопічна ручка

поворотний кожух платформи зі знімним сегментом

кругове LED-підсвічування робочої зони з розсіювачем

регульована система фіксації головки для шліфування стелі

Комплектація: шліфмашина, гофрований шланг 2 м, адаптер для підключення шланга,

наплічний мішок для збору пилу, шліфувальний папір P60/80/120/150/180/240,

комплект запасних щіток для двигуна, Г-подібний шестигранний ключ, кейс

Технічні характеристики

750 Вт 225 мм

4,7 кг

об/хв 900-1800 об/хв

арт. 2524

SZL-225FV-2 Стіношліфувальна машина 

прямий редуктор для зменшення рівня шуму

система видалення пилу, телескопічна ручка

кругове LED-підсвічування робочої зони з розсіювачем

регульована система фіксації головки для шліфування стелі

Комплектація: шліфмашина, гофрований шланг 2 м, адаптер для підключення шланга,

наплічний мішок для збору пилу, шліфувальний папір P60/80/120/150/180/240,

комплект запасних щіток для двигуна, Г-подібний шестигранний ключ, кейс

Технічні характеристики

750 Вт 225 мм

4,5 кг

арт. 10684

Для SZB-225FV-2 Шліфувальний круг

від P-60 до P-240

липучка

Комплектація: шліфувальний круг 5шт.

Технічні характеристики

215 мм

арт. 10691

Для SZL-225FV-2 Шліфувальний круг

від P-60 до P-240

липучка

Комплектація: шліфувальний круг 5шт.

Технічні характеристики

215 мм

1983 л/хв

арт. 1807

JN508 Пилосмок 

професійний двигун з незалежним контуром охолодження

прибирання сміття в мішок або у воду, також збір води

система синхронізації для інструментів до 2 кВт

регулятор потужності

Комплектація: пилосмок, шланг 2 м, телескопічна трубка, комбінована універсальна щітка 

для підлоги, щітка для будівельного сміття, насадка для важкодоступних місць,

повітряний HEPA-фільтр, комплект для роботи з водяним фільтром, багаторазовий мішок

     

Технічні характеристики

1400 Вт 180 мбар

9 кг30 л

арт. 9817

Для JN508 Мішок нетканий

Технічні характеристики

30 л

арт. 9818

Для JN508 Фільтр-HEPA

Технічні характеристики

30 л
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2158 л/хв

арт. 1806

JN501 Пилосмок 

професійний двигун з незалежним контуром охолодження

триступенева система фільтрації: мішок, водяний фільтр, 

HEPA-фільтр - забезпечує роботу з мілкодисперсним пилом

регулятор потужності, напівавтоматичне очищення фільтра

Технічні характеристики

1600 Вт 190 мбар

9 кг30 л

арт. 10333

Для JN501 Мішок нетканий (верхній)

Технічні характеристики

30 л

Комплектація: пилосмок, шланг 2 м, телескопічна трубка, комбінована універсальна 

щітка  для підлоги, щітка для будівельного сміття, насадка для важкодоступних місць, 

регульована кутова насадка, повітряний HEPA-фільтр, фільтр для захисту від води, 

адаптер для підключення електроінструменту, багаторазовий мішок для верхнього 

контейнера, багаторазовий мішок для нижнього контейнера, заглушка для роз'єму 

підключення шланга

арт. 9815

Для JN501 Мішок нетканий (нижній)

Технічні характеристики

30 л

арт. 9818

Для JN508 Фільтр гофрований

Технічні характеристики

30 л

арт. 38913

SCY-26/3EBM Дриль алмазна ручна

електронний захист від перевантажень 

фрикційна муфта для захисту від перевантажень

підшипники NSK в редукторі

плавний пуск

Технічні характеристики

об/хв 400-850/750-1650/1200-2650 об/хв2,3 кВт

165 мм 130 мм 9 кг

Комплектація: дриль алмазного буріння, перехідник під пилосос, перехідник під 
підключення, води, додаткова ручка, шланг для підведення води, ключ для фіксації 
шпинделя, кейс.

арт. 37422

OND-916PD-G Дриль алмазна ручна

функція мікроудару для сухого буріння

електронний захист від перевантажень, плавний пуск 

фрикційна муфта для захисту від перевантажень

підшипники NSK в редукторі

Технічні характеристики

об/хв 170 об/хв2,3 кВт

160 мм 102 мм 9 кг

Комплектація: дриль алмазного буріння, перехідник під пилосос, перехідник під 
підключення, води, додаткова ручка, шланг для підведення води, ключ для фіксації 
шпинделя, кейс.

арт. 38912

DK-182 Бурильна установка (з вертикальною стійкою)

фрикційна муфта для захисту від перевантажень

редуктор у масляній ванні, підшипники NSK 

плавний пуск

електронний захист від перевантажень

 
Технічні характеристики

об/хв 640 об/хв3,9 кВт

250 мм 182 мм 21 кг

Комплектація: бурильна установка, станина, графітові щітки, анкерний болт, набір 

шестигранників, розвідний ключ,ріжковий ключ, адаптер і шланг для підключення води, 

бачок.

арт. 38911

DK-182 
о

Бурильна установка (зі стійкою та нахилом 45 )

фрикційна муфта для захисту від перевантажень

редуктор у масляній ванні, підшипники NSK 

плавний пуск

електронний захист від перевантажень

Технічні характеристики

об/хв 640 об/хв3,9 кВт

250 мм 182 мм 21 кг

Комплектація: бурильна установка, станина, графітові щітки, анкерний болт, набір 

шестигранників, розвідний ключ,ріжковий ключ, адаптер і шланг для підключення води, 

арт. 38910

DK-250/2 Бурильна установка (з вертикальною стійкою)

фрикційна муфта для захисту від перевантажень

двоступеневий редуктор у масляній ванні, 

підшипники NSK 

плавний пуск, електронний захист від перевантажень

Технічні характеристики

об/хв 500/790 об/хв4,8 кВт

250 мм 182 мм 25 кг

Комплектація: бурильна установка, станина, графітові щітки, анкерний болт, набір 

шестигранників, розвідний ключ,ріжковий ключ, адаптер і шланг для підключення 

води, бачок.

арт. 38908

DK-250/2 
оБурильна установка (зі стійкою та нахилом 45 )

фрикційна муфта для захисту від перевантажень

двоступеневий редуктор у масляній ванні, 

підшипники NSK 

плавний пуск, електронний захист від перевантажень

Технічні характеристики

об/хв 500/790 об/хв4,8 кВт

250 мм 182 мм 25 кг

Комплектація: бурильна установка, станина, графітові щітки, анкерний болт, набір 

шестигранників, розвідний ключ, ріжковий ключ, адаптер і шланг для підключення 

води, бачок.
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арт. 39003

DK-350/2 
о

Бурильна установка (зі стійкою та нахилом 45 )

фрикційна муфта для захисту від перевантажень

триступеневий редуктор у масляній ванні, 

підшипники NSK 

плавний пуск, електронний захист від перевантажень

Технічні характеристики

об/хв 310/480/600 об/хв5,2 кВт

350 мм 350 мм 30 кг

Комплектація: бурильна установка, станина, графітові щітки, анкерний болт, набір 

шестигранників, розвідний ключ,ріжковий ключ, адаптер і шланг для підключення води, 

бачок.

арт. 39004

DK-406/2 
о

Бурильна установка (зі стійкою та нахилом 45 )

фрикційна муфта для захисту від перевантажень

триступеневий редуктор у масляній ванні, 

підшипники NSK 

плавний пуск, електронний захист від перевантажень

Технічні характеристики

об/хв 280/410/550 об/хв5,5 кВт

406 мм 406 мм 33 кг

Комплектація: бурильна установка, станина, графітові щітки, анкерний болт, набір 

шестигранників, розвідний ключ, ріжковий ключ, адаптер і шланг для підключення 

води, бачок.

арт. 39005

SCY-26/3EBM Стійка вертикальна (для ручної дрилі)

буріння під кутом, вертикальне і горизонтальне

напрямні ролики каретки забезпечують високу точність

опорна плита з алюмінію має невелику вагу

легке транспортування стійки 

Технічні характеристики

6 кг

Комплектація: бурильна установка, станина, анкерні болти, набір шестигранників, 

розвідний ключ, ріжковий ключ.

арт. 39447

GT7208S Бензоріз

двигун з подвійним впуском та карбюратором Tillotson

повітряний фільтр з двома рівнями очистки

антивібраційна система на пружинах

цифрове запалювання NGK

Технічні характеристики

об/хв 4300 об/хв3,5 кВт / 4,7 к.с.

Комплектація: бензоріз, адаптер і шланг для підключення води, пластиковий кейс на 

колесах, повітряний фільтр, привідний ремінь, аксесуари для використання

160 мм

арт. 36418

X-MAN Вібратор глибинний

колектор та щітки збільшеної ширини 

ударостійкий корпус з поліаміду, різьба М36x2

високопродуктивна система охолодження з фільтрами

для очистки повітря

максимальна довжина вала - 6м

максимальний діаметр вібробулави - 58 мм 

Технічні характеристики

об/хв 17500 об/хв2,3 кВт

Комплектація: вібратор глибинний, транспортувальний наплічний ремінь

арт. 37514

XТ 2М Гнучкий вал

посилені муфти з’єднання гнучкого валу та оболонки

підходить до вібраторів GTM і Enar Dingo

Технічні характеристики

2 м 2 кг

арт. 37362

XТ 3М Гнучкий вал

посилені муфти з’єднання гнучкого валу та оболонки

підходить до вібраторів GTM і Enar Dingo

Технічні характеристики

3 м 4 кг

арт. 37363

XТ 4М Гнучкий вал

посилені муфти з’єднання гнучкого валу та оболонки

підходить до вібраторів GTM і Enar Dingo

Технічні характеристики

4 м 5 кг

арт. 37377

XТ 5М Гнучкий вал

посилені муфти з’єднання гнучкого валу та оболонки

підходить до вібраторів GTM і Enar Dingo

Технічні характеристики

5 м 5 кг

арт. 37392

XТ 6М Гнучкий вал

посилені муфти з’єднання гнучкого валу та оболонки

підходить до вібраторів GTM і Enar Dingo

Технічні характеристики

6 м 5 кг

арт. 37432

XP 38 Вібробулава

цільнофрезерований ексцентрик на 4-х підшипниках

підходить до вібраторів GTM і Enar Dingo

Технічні характеристики

38 мм 2,5 кг

арт. 37434

XP 48 Вібробулава

цільнофрезерований ексцентрик на 4-х підшипниках

підходить до вібраторів GTM і Enar Dingo

Технічні характеристики

48 мм 4 кг

арт. 37440

XP 58 Вібробулава

цільнофрезерований ексцентрик на 4-х підшипниках

підходить до вібраторів GTM і Enar Dingo

Технічні характеристики

58 мм 5,5 кг

Будівельна техніка 
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арт. 39286

X-RAY 700 Вібратор глибинний (високочастотний)

максимальний захист від ураження електричним

струмом, вологи та пилу, клас захисту IP67

блок керування в корпусі з алюмінію для захисту 

від ударарів та ефективного охолодження

шланг з антиабразивним захистом

Технічні характеристики

об/хв 12000 об/хв700 Вт

Комплектація: вібратор глибинний

38 мм

арт. 39287

X-RAY 900 Вібратор глибинний (високочастотний)

максимальний захист від ураження електричним

струмом, вологи та пилу, клас захисту IP67

блок керування в корпусі з алюмінію для захисту 

від ударарів та ефективного охолодження

шланг з антиабразивним захистом

Технічні характеристики

об/хв 12000 об/хв900 Вт

Комплектація: вібратор глибинний

50 мм

арт. 39288

X-RAY 1100 Вібратор глибинний (високочастотний)

максимальний захист від ураження електричним

струмом, вологи та пилу, клас захисту IP67

блок керування в корпусі з алюмінію для захисту 

від ударарів та ефективного охолодження

шланг з антиабразивним захистом

Технічні характеристики

об/хв 12000 об/хв1100 Вт

Комплектація: вібратор глибинний

58 мм

арт. 39289

X-RAY 1500 Вібратор глибинний (високочастотний)

максимальний захист від ураження електричним

струмом, вологи та пилу, клас захисту IP67

блок керування в корпусі з алюмінію для захисту 

від ударарів та ефективного охолодження

шланг з антиабразивним захистом

Технічні характеристики

об/хв 12000 об/хв1500 Вт

Комплектація: вібратор глибинний

65 мм

арт. 39292

E50M/32A Самохідний візок (акумуляторний)

8 годин роботи на одному заряді, 

3 швидкості руху вперед, 1 - назад

механізм скидання вантажу з газовими амортизаторами

LED фари потужністю 35 Вт

Технічні характеристики

Комплектація: самохідний будівельний візок-дампер

48 В  32 А*год

500 кг 1000 Вт

0-5/0-2,5 км/год 

арт. 39296

T30 Самохідний візок (бензиновий)

4-тактний бензиновий двигун Rato R210

3 швидкості руху вперед, 1 - назад

повний привід на 4 колеса

механічне перекидання кузова

Технічні характеристики

Комплектація: самохідний будівельний візок-дампер

2,3 л/год

300 кг 6 к.с.

0-5/0-2,5 км/год 

арт. 39297

D50MA Самохідний візок гусеничний (бензиновий)

4-тактний бензиновий двигун Rato R210

3 швидкості руху вперед, 1 - назад

гусеничний привід для переміщення по бездоріжжю

механічне перекидання кузова

Технічні характеристики

Комплектація: самохідний будівельний  гусеничний візок-дампер

2,3 л/год

500 кг 6 к.с.

0-5/0-2,5 км/год 

арт. 39298

D50HA Самохідний візок гусеничний (бензиновий)

4-тактний бензиновий двигун Rato R300

3 швидкості руху вперед, 1 - назад

гусеничний привід для переміщення по бездоріжжю

гідравлічне перекидання кузова

Технічні характеристики

Комплектація: самохідний будівельний  гусеничний візок-дампер

3 л/год

500 кг 8,3 к.с.

0-5/0-2,5 км/год 

арт. 38995

T800E Швонарізчик (електричний)

мідна обмотка двигуна, робоча напруга 380 В

механічний привід переміщення під час різання

подача води в зону різання

 

Технічні характеристики

Комплектація: швонарізчик, круг 800 мм

320 мм

800 мм 11 кВт

230 кг 

арт. 38996

Q800H Швонарізчик (бензиновий)

двигун HONDA GX690

гідростатичний  тип приводу для переміщення

гідравлічний привід регулювання глибини різання

ремінний привід диска

Технічні характеристики

Комплектація: швонарізчик, круг 800 мм

270 мм

800 мм 25 к.c.

334 кг 
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арт. 36475

ST1201M Електроплиткоріз (ручна подача)

направляюча збільшеної жорсткості

високообертовий двигун з броньованими мідними обмотками

лазерний вказівник лінії розрізу 

подача води з двох боків від ріжучого диску

Технічні характеристики

об/хв 14000 об/хв1,75 кВт

115/120 мм 42 кг

Комплектація: плиткоріз, розширювачі столу, ріжучий диск, шліфувальний диск для 

зняття фаски, набір інструменту для збірки плиткорізу

143 см

38,5 мм

арт. 36495

ST1201А Електроплиткоріз (автоматична подача)

направляюча збільшеної жорсткості

високообертовий двигун з броньованими мідними обмотками

автоматична подача ріжучого блоку

лазерний вказівник лінії розрізу

Технічні характеристики

об/хв 14000 об/хв1,75 кВт

115/120 мм 42 кг

Комплектація: плиткоріз, розширювачі столу, ріжучий диск, шліфувальний диск для 

зняття фаски, набір інструменту для збірки плиткорізу

143 см

38,5 мм

арт. 36480

ST1801А Електроплиткоріз (автоматична подача)

направляюча збільшеної жорсткості

високообертовий двигун з броньованими мідними обмотками

автоматична подача ріжучого блоку

лазерний вказівник лінії розрізу 

Технічні характеристики

об/хв 14000 об/хв1,75 кВт

115/120 мм 45 кг

Комплектація: плиткоріз, розширювачі столу, ріжучий диск, шліфувальний диск для 

зняття фаски, набір інструменту для збірки плиткорізу

180 см

38,5 мм

арт. 38981

С120 Круг алмазний

отвір для посадки 20 мм

Технічні характеристики

120 мм

арт. 38997

B800 Круг алмазний

отвір для посадки 60 мм

Технічні характеристики

800 мм

арт. 39103

KMP403A Драбина-трансформер

профіль з авіаційного алюмінію з литими 

ребрами жорсткості 

захисне покриття нанесено методом електрофорезу

посилені замки, додаткові ніжки для більшої стійкості

Технічні характеристики

400 мм 89 см 170 см

350 см 150 кг 12,5 кг

арт. 39136

KMP404A Драбина-трансформер

профіль з авіаційного алюмінію з литими 

ребрами жорсткості 

захисне покриття нанесено методом електрофорезу

посилені замки, додаткові ніжки для більшої стійкості

Технічні характеристики

400 мм 117 см 225 см

460 см 150 кг 14 кг

арт. 39138

KMP405A Драбина-трансформер

профіль з авіаційного алюмінію з литими 

ребрами жорсткості 

захисне покриття нанесено методом електрофорезу

посилені замки, додаткові ніжки для більшої стійкості

Технічні характеристики

420 мм 145 см 291 см

575 см 150 кг 15,4 кг

арт. 39419

KME3034B Драбина-трансформер телескопічна

профіль з авіаційного алюмінію з литими 

ребрами жорсткості 

захисне покриття нанесено методом електрофорезу

посилені замки, додаткові ніжки для більшої стійкості

Технічні характеристики

670 мм 94 см 165 см

340 см 150 кг 14,5 кг

арт. 39420

KME3042B Драбина-трансформер телескопічна

виготовлено з авіаційного алюмінію

захисне покриття нанесено методом електрофорезу

посилені замки, додаткові ніжки для більшої стійкості

колеса для зручного переміщення

Технічні характеристики

670 мм 100 см 205 см

420 см 150 кг 17,7 кг

арт. 39421

KME3050B Драбина-трансформер телескопічна

виготовлено з авіаційного алюмінію

захисне покриття нанесено методом електрофорезу

посилені замки, додаткові ніжки для більшої стійкості

колеса для зручного переміщення

Технічні характеристики

670 мм 105 см 245 см

500 см 150 кг 20,7 кг
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68 см

арт. 39422

KME5045B Стрем’янка телескопічна

виготовлено з авіаційного алюмінію

двохсторонній замок фіксації телескопів

гумові ніжки

Технічні характеристики

45 см 61,5 см 140 см

150 кг 7,5 кг

арт. 39423

KME3050B Стрем’янка телескопічна

виготовлено з авіаційного алюмінію

двохсторонній замок фіксації телескопів

гумові ніжки

Технічні характеристики

Будівельна техніка

45 см 65,5 см 170 см

150 кг 8 кг

арт. 39424

KME5067B Стрем’янка телескопічна

виготовлено з авіаційного алюмінію

двохсторонній замок фіксації телескопів

гумові ніжки

Технічні характеристики

45 см 69,5 см 200 см

150 кг 9,8 кг

12 л

арт. 32283

MS68 Підмітальна машина

ударостійкий пластик

регулювання висоти рукоятки

гумові колеса 

вертикальне зберігання

Технічні характеристики

Комплектація: підмітальна машина, комплект щіток, ручка

²2800 м /год

арт. 32314

MS68 Комплект бокових щіток

Комплектація: комплект щіток 2 шт.

арт. 32315

MS68 Роликова щітка

Комплектація: роликова щітка 1 шт.

арт. 32316

MS68 Привідні ремені

Комплектація: комплект ременів 2 шт.

98 см 40 л

арт. 32282

MS980AT2 Підмітальна машина

система вентиляції контейнера з фільтром 

основна та бокові щітки з механізмом регулюванням

сили притискання, планетарний механізм приводу

ударостійкий пластик, гумові колеса

Технічні характеристики

Комплектація: підмітальна машина, комплект щіток, ручка

²3920 м /год

арт. 32318

MS980AT2 Комплект бокових щіток

Комплектація: комплект щіток 2 шт.

арт. 32319

MS980AT2 Роликова щітка

Комплектація: роликова щітка 1 шт.

арт. 32317

MS980AT2 Привідні ремені

Комплектація: комплект ременів 2 шт.
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Будівельна техніка 

арт. 39415

G10 Пневмомолоток

проста та надійна конструкція

високоякісні матеріали 

збільшений діаметр та хід робочого поршня

Технічні характеристики

Комплектація: пневмомолоток відбійний, пружина, перехідник під шланг 19 мм

1200 л/хв 5-6,3 Бар

10,5 кг

43 Дж

960 уд/хв
уд/хв

арт. 39416

G15 Пневмомолоток

проста та надійна конструкція

високоякісні матеріали 

збільшений діаметр та хід робочого поршня

Технічні характеристики

Комплектація: пневмомолоток відбійний, пружина, перехідник під шланг 19 мм

1560 л/хв 5-6,3 Бар

10,5 кг

50 Дж

720 уд/хв
уд/хв

арт. 39414

G20 Пневмомолоток

посилена конструкція, збільшена сила удару

збільшений діаметр та хід робочого поршня

система зниження шуму вихлопу

Технічні характеристики

Комплектація: пневмомолоток відбійний, пружина, перехідник під шланг 19 мм

1680 л/хв 5-6,3 Бар

20 кг

50 Дж

960 уд/хв
уд/хв

арт. 39355

G10 Пружина до пневмомолотка

металева пружина

арт. 39357

G20 Пружина до пневмомолотка

металева пружина

арт. 27096

G10/G15 Зубило пласке

довжина - 400 мм

хвостовик - 25 мм

арт. 27098

G10/G15 Піка гостра

довжина - 400 мм

хвостовик - 25 мм

арт. 27101

G20 Зубило пласке

довжина - 400 мм

хвостовик - 30 мм

арт. 39356

G15 Пружина до пневмомолотка

металева пружина

арт. 27095

G10/G15 Зубило пласке

довжина - 350 мм

хвостовик - 25 мм

арт. 27097

G10/G15 Піка гостра

довжина - 350 мм

хвостовик - 25 мм

арт. 27100

G20 Зубило пласке

довжина - 350 мм

хвостовик - 30 мм

арт. 27102

G20 Піка гостра

довжина - 350 мм

хвостовик - 30 мм

арт. 27103

G20 Піка гостра

довжина - 400 мм

хвостовик - 30 мм

 (067) 433-25-85  noop@ukrservice.biz
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Пневматика 

арт. 27150

 KABM2024 Компресор

1800 Вт / 220 В

8 Бар220 л/хв

24 л 47 мм

об/хв

23,5 кг

2850 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна, хонінгована поверхня циліндра

система охолодження підвищенної ефективності

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр в металевому корпусі

арт. 27151

 KABM2050 Компресор

1800 Вт / 220 В

8 Бар220 л/хв

50 л 47 мм

об/хв

31 кг

2850 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна, хонінгована поверхня циліндра

система охолодження підвищенної ефективності

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр в металевому корпусі

арт. 27152

 KAV3050 Компресор

2200 Вт / 220 В

8 Бар360 л/хв

50 л 2*47 мм

об/хв

56 кг

2850 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна, хонінгована поверхня циліндрів

система охолодження підвищенної ефективності

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр в металевому корпусі

арт. 27153

 KAW750-24L Компресор (безмасляний)

750 Вт / 220 В

8 Бар105 л/хв

24 л 2*63,7 мм

об/хв

23 кг

1450 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

повітряний фільтр у металевому корпусі

тефлонове покриття циліндрів

арт. 27154

 KAW1500-50L Компресор (безмасляний)

1800 Вт / 220 В

8 Бар210 л/хв

50 л 2*63,7 мм

об/хв

37 кг

1450 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

повітряний фільтр у металевому корпусі

тефлонове покриття циліндрів

арт. 27155

 KCH2070A-50L Компресор 

2200 Вт / 220 В

10 Бар400 л/хв

50 л 2*70 мм

об/хв

56 кг

1050 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

хонінгована поверхня циліндрів

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр у металевому корпусі

арт. 27156

 KCH2070B-100L Компресор

2200 Вт / 220 В

10 Бар400 л/хв

100 л 2*70 мм

об/хв

75 кг

1050 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

хонінгована поверхня циліндрів

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр у металевому корпусі

арт. 27157

 KCH2090-200L Компресор 

4 кВт / 380 В

10 Бар400 л/хв

200 л 2*90 мм

об/хв

190 кг

1000 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

хонінгована поверхня циліндрів

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр у металевому корпусі
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арт. 27160

 KCJ2070А-100L Компресор

2,2 кВт / 220 В

10 Бар440 л/хв

100 л 2*70 мм

об/хв

75 кг

1050 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

хонінгована поверхня циліндрів

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр у металевому корпусі

арт. 27158

 KC2090A-120L Компресор 

5.5 кВт / 380 В

10 Бар800 л/хв

120 л 2*90 мм

об/хв

75 кг

1030 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

хонінгована поверхня циліндрів

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр у металевому корпусі

арт. 27159

 KC3090-220L Компресор

7,5 кВт / 380 В

10 Бар1100 л/хв

220 л 3*90 мм

об/хв

190 кг

1050 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

хонінгована поверхня циліндрів

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр у металевому корпусі

арт. 27161

 KCJ3100-300L Компресор 

11 кВт / 380 В

2200 л/хв

300 л

10 Бар

3*100 мм

об/хв

190 кг

850 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

хонінгована поверхня циліндрів

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр у металевому корпусі

арт. 27162

 KCJ3120-300L Компресор 

15 кВт / 380 В

10 Бар2800 л/хв

300 л 3*120 мм

об/хв

190 кг

850 об/хв

Технічні характеристики

мідна обмотка двигуна

хонінгована поверхня циліндрів

вдосконалена система змащування

повітряний фільтр у металевому корпусі

 (067) 433-25-85  noop@ukrservice.biz
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Складська техніка 

арт. 92332

 PTE15Q-B Візок електричний

повністю електричний механізм

вбудований в акумулятор BMS-контролер

вбудований у рукоятку дисплей для відстеження заряду

всі важелі управління також розміщені на рукоятці

Технічні характеристики

Комплектація: візок, акумулятор А*год24 В 23 , зарядний пристрій 

min

24 В 23 А*год

115 мм 80 мм 1500 кг

131 кг

540 мм 1150 мм

арт. 92330

 PTE15Q-A Візок електричний

повністю електричний механізм

вбудований в акумулятор BMS-контролер

вбудований у рукоятку дисплей для відстеження заряду

всі важелі управління також розміщені на рукоятці

Технічні характеристики

Комплектація: візок, акумулятор А*год24 В 23 , зарядний пристрій 

min

24 В 23 А*год

115 мм 80 мм 1500 кг

131 кг

540 мм 1150 мм

арт. 92331

 HDT20 Візок гідравлічний

корпус виготовлений з товстої вуглецевої сталі

колеса виготовлені з вулколлану 

Технічні характеристики

Комплектація: візок гідравлічний

min200 мм 85 мм 2000 кг

69 кг550 мм 1150 мм

арт. 92351

 HDT25 Візок гідравлічний

корпус виготовлений з товстої вуглецевої сталі

колеса виготовлені з вулколлану 

Технічні характеристики

Комплектація: візок гідравлічний

min200 мм 85 мм 2500 кг

71 кг550 мм 1150 мм

арт. 92280

 SYP-IIK/2500 Візок гідравлічний

корпус виготовлений з товстої вуглецевої сталі

чавунні колеса з покриттям з поліуретану 

Технічні характеристики

Комплектація: візок гідравлічний

min190 мм 85 мм 2500 кг

71 кг540 мм 1150 мм

арт. 92279

 SYP-IIK/3000 Візок гідравлічний

корпус виготовлений з товстої вуглецевої сталі

чавунні колеса з покриттям з поліуретану 

Технічні характеристики

Комплектація: візок гідравлічний

min200 мм 85 мм 3000 кг

71 кг540 мм 1150 мм

Ел
ек

тр
оі

нс
тр

ум
ен

т
ак

ум
ул

ят
ор

ни
й

Ел
ек

тр
оі

нс
тр

ум
ен

т 
ме

ре
ж

ев
ий

Бу
ді

ве
ль

на
 

те
хн

ік
а

П
не

вм
ат

ик
а

Ск
ла

дс
ьк

а
те

хн
ік

а
Ге

не
ра

то
рн

і
ус

та
но

вк
и

Д
ер

ев
оо

бр
об

ні
 

ве
рс

та
ти

Зв
ар

ю
ва

ль
не

 
об

ла
дн

ан
ня

М
ет

ал
оо

бр
об

ка
ЗІ

З 
та

 с
пе

цв
зу

тт
я

Са
до

ва
те

хн
ік

а

@gtm_tools www.gtm.com.ua



Генераторні установки 

0,4 л/год

арт. 34174

 DК2000i Генераторна установка інверторна

правильна синусоїда, стабільна напруга

великий ресурс, низький рівень шуму

захист від перевантаження, режим ЕКО

функція синхронізації

Комплектація: генератор, свічний ключ, викрутка з 2-ма змінними насадками, 
вилка 16А/220В, набір кабелів 12В для підзарядки АКБ, лійка для заливки палива

Технічні характеристики

1,8 кВт

67,9 дБ 15 кг

арт. 34232

DK2500іA Генераторна установка інверторна 

правильна синусоїда, стабільна напруга

великий ресурс, низький рівень шуму

захист від перевантаження, режим ЕКО

функція синхронізації

Комплектація: генератор, свічний ключ, викрутка з 2-ма змінними насадками, 
вилка 16А/220В, набір кабелів 12В для підзарядки АКБ, лійка для заливки палива

Технічні характеристики

DK3500iA Генераторна установка інверторна DK6000Xi Генераторна установка інверторна

DK3500XI-V Генераторна установка інверторна DK9000I Генераторна установка інверторна 

DK5500IE Генераторна установка інверторна DK7500-L Генераторна установка 

DK7500-L-3 Генераторна установка DK5500-L Генераторна установка

0,7 л/год2,5 кВт

70,4 дБ 21 кг

1,0 л/год

арт. 34135

правильна синусоїда, стабільна напруга

великий ресурс, низький рівень шуму

захист від перевантаження, режим ЕКО

функція синхронізації

Комплектація: генератор, свічний ключ, викрутка з 2-ма змінними насадками,
вилка 16А/220В - 2шт., набір кабелів 12В для підзарядки АКБ, набір кабелів для 
синхронізації,  лійка для заливки палива

Технічні характеристики

3,3 кВт

71,2 дБ 22 кг

арт. 34058

правильна синусоїда, стабільна напруга

великий ресурс, економна витрата пального

захист від перевантаження, режим ЕКО

лічильник мотогодин

Комплектація: генератор, свічний ключ, викрутка з 2-ма змінними насадками, вилка 
16А/220В, вилка 3Р 32А/220В, набір кабелів 12В для підзарядки АКБ

Технічні характеристики

1,8 л/год5,5 кВт

82 дБ 44 кг

2,5 л/год

арт. 34092

правильна синусоїда, стабільна напруга

великий ресурс, низький рівень шуму

захист від перевантаження, режим ЕКО

лічильник мотогодин, електростартер

Комплектація: генератор, ввічний ключ, викрутка з 2-ма змінними насадками,
вилка 16А/220В, вилка 3Р 32А/220В - 2шт., набір кабелів 12В для підзарядки АКБ,
набір кабелів для синхронізації, лійка для заливки палива

Технічні характеристики

8,0 кВт

75 дБ 105 кг

арт. 34253

вища вихідна потужність, менший розмір, менша вага

правильна синусоїда, стабільна напруга

великий ресурс

захист від перевантажень

Комплектація: генератор, свічний ключ, ключ рожковий, вилка 16А/220В, лійка для 
заливки палива

Технічні характеристики

1,7 л/год3,2 кВт

79 дБ 27 кг

1,6 л/год

арт. 34074

правильна синусоїда, стабільна напруга

великий ресурс, низький рівень шуму

захист від перевантаження, режим ЕКО

лічильник мотогодин, електростартер

Комплектація: генератор, свічний ключ, викрутка з 2-ма змінними насадками, 
вилка 16А/220В, вилка 3Р 32А/220В, набір кабелів 12В для підзарядки АКБ,
наб ір  кабел ів  для  синхрон ізац і ї ,  л ійка  для  заливки  палива

Технічні характеристики

5,5 кВт

73 дБ 51,5 кг

арт. 34060

вбудований АВР

великий ресурс

висока номінальна потужність

електростартер

Комплектація: генератор, акумулятор 14Аг, ручки, колеса, вбудований АВР

Технічні характеристики

3,6 л/год7,5 кВт

96 дБ 97 кг

3,6 л/год

арт. 34064

вбудований АВР

великий ресурс

висока номінальна потужність

електростартер

Комплектація: генератор, акумулятор 14Аг, ручки, колеса, вбудований АВР

Технічні характеристики

7,5 кВт

96 дБ 97 кг

2,65 л/год

арт. 34042

вбудований АВР

великий ресурс

висока номінальна потужність

електростартер

Комплектація: генератор, акумулятор 14Аг, ручки, колеса, вбудований АВР

Технічні характеристики

5,5 кВт

96 дБ 92 кг

22  (067) 433-25-85  noop@ukrservice.biz
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220 В

арт. 17898

MQ292A Верстат комбінований деревообробний

функції: фугування, свердління, різання 

виготовлення пазів

ширина фугування - 300 мм 

лита станина, двигун з мідними обмотками

Комплектація: верстат комбінований, гайковий ключ 2шт., притискне пристосування-

1шт., розпилювальний стіл 1компл., направляюча 1 компл., напрямна поворотна 

лінійка для стругання і поздовжнього розпилювання 1компл., пристосування для 

поперечного розпилювання під кутом 1компл., пристосування для свердління 1компл.,

шестигранний ключ 3шт., пиляльний диск 250х30 мм Z = 40 1шт., свердло 1шт.,

зажим з ключем 1шт., перехідник 1шт., захисний кожух пилкового диска 1шт., 

кріплення направляючого куточка 1шт., направляючий куточок 1шт., зажим 1шт.,

основа пилкового диска 1шт.

Технічні характеристики

1500 Вт

1130х600х450 мм 103 кг

арт. 17899

MQ393A Верстат комбінований деревообробний 

функції: рейсмус, фугування, свердління, різання

довбання пазів, ширина фугування - 300 мм 

каретка для торцювання

лита станина, двигун з мідними обмотками

Технічні характеристики

арт. 17896

TР104 Рейсмусний верстат

фугувальний вал з трьома ножами 

опорний ролик в нижньому столі

ролики для зворотньої подачі заготовки

литий стіл, двигун з мідними обмотками

Комплектація: рейсмусовий верстат, роликовий подовжувач столу, рукоятка для підйому 

столу, шаблон для установки ножів

Технічні характеристики

арт. 17897

TР106 Рейсмусний верстат

Комплектація: рейсмусовий верстат, роликовий подовжувач столу, рукоятка для 

підйому столу, шаблон для установки ножів

фугувальний вал з трьома ножами 

опорний ролик в нижньому столі

ролики для зворотньої подачі заготовки

литий стіл, двигун з мідними обмотками

Технічні характеристики

арт. 17894

TS12M Циркулярна пила

Комплектація: верстат циркулярний, пиляльний диск 315х30 мм Z = 40 по дереву,

додаткове розширення столу, ключі гайкові

Технічні характеристики

арт. 17895

FM100E Стружковідсос

асинхронний двигун з мідними обмотками

Комплектація: стружковідсос, мішок целофановий, мішок тканинний, перехідники до 

патрубка пластикові  4шт.

Технічні характеристики

двигун з мідними обмотками

регулювання глибини пропилу

регулювання кута нахилу ріжучого диску

каретка для торцювання, розширювач робочого столу

220 В2200 Вт

1246х1620х1030 мм 260 кг

220 В2200 Вт

4500 об/хв 167 кг

380 В3000 Вт

4500 об/хв 195 кг

230 В550 Вт

2800 об/хв 18 кг

220 В2000 Вт

2800 об/хв 44 кг

Деревообробні верстати  

Комплектація: верстат комбінований, довбальний вузол, шліфувальний круг 

125 х10х8 мм, фальцювальний ніж 104х14х18 мм, патрон 1,5-13 мм, пильний 

диск 305х3х25,4 Z = 40, шестигранний ключ 6 мм, шестигранний ключ 8 мм,

ключ гайковий 14х17 мм, ключ гайковий 10х12 мм
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Зварювальне обладнання 

40 А

арт. 50933

CUT-40Y LED Апарат плазменої різки

безконтактний розпал дуги

збільшена товщина різання

вбудований редуктор регулювання тиску повітря 

Комплектація: апарат плазменої різки, плазмотрон, затискач маси з кабелем

Технічні характеристики

4,96 кВт / 220 В

до 20 мм 8 кг

арт. 51954

MMA-180DS LCD Інвертор зварювальний 

SYNERGY - просте налаштування параметрів зварювання

режим VRD, регульований форсаж дуги та гарячий старт

цифровий дисплей

джерело для LIFT TIG

Комплектація: зварювальний апарат, електродотримач з кабелем, затискач маси з 

кабелем, захисна маска, молоток зі щіткою, ремінь

Технічні характеристики

арт. 51955

MMA-220DS LCD Інвертор зварювальний

SYNERGY - просте налаштування параметрів зварювання

режим VRD, регульований форсаж дуги та гарячий старт

цифровий дисплей

джерело для LIFT TIG

Комплектація: зварювальний апарат, електродотримач з кабелем, затискач маси з 

кабелем, захисна маска, молоток зі щіткою, ремінь

арт. 50661

MIG-200ES LED Напівавтомат зварювальний

SYNERGY - просте налаштування параметрів зварювання

режим VRD, регульований форсаж дуги та гарячий старт

цифровий дисплей

джерело для LIFT TIG

металевий механізм подачі зварювального дроту

Комплектація: джерело зварювального струму, електродотримач з кабелем та 

байонетним роз’ємом, затискач маси з кабелем та байонетним роз’ємом, пальник з 

роз’ємом KZ-2 (євро) 3м

арт. 50403

MIG/CUT416UNI Напівавтомат зварювальний 4 в 1

функції: напівавтоматичне зварювання, зварювання 

електродом, плазморіз, джерело для LIFT TIG  

SYNERGY - просте налаштування параметрів зварювання

режим VRD, регульований форсаж дуги та гарячий старт

металевий механізм подачі зварювального дроту

Комплектація: напівавтомат зварювальний 4 в 1

Технічні характеристики

арт. 50090

MIG-200SP LCD Напівавтомат зварювальний 

режими PULS та DOUBLE PULS для напівавтоматичного

зварювання кольорових металів та алюмінію

SYNERGY - мікропроцесорне управління з LCD  дисплеєм, 

забезпечує можливість простого налаштування та контролю

параметрів зварювання для різних матеріалів

захист від перегріву, перенапруги, перевантаження

режим VRD, регульований форсаж дуги та гарячий старт

металевий механізм подачі зварювального дроту 

 

А

арт. 50433

CUT60 MULTI LCD Апарат плазменої різки 

Комплектація:  апарат плазменої різки

Технічні характеристики

60 А4,96 кВт / 220/380 В

до 35 мм 13,4 кг

А

8,7 кВт / 220 В

1,6 - 5,0 мм

180 А

3,8 кг

А

Технічні характеристики

11,3 кВт / 220 В

1,6 - 5,0 мм

220 А

6 кг

А

 MIG/MMA/CUT  - 160/160/40 А8,7 кВт / 220 В

18 мм 12,8 кг

А

Технічні характеристики

8,5 кВт / 220 В 200 А

10 кг

А

Технічні характеристики

8,5 кВт / 220 В

12,2 кг

200 АА

Комплектація: джерело зварювального струму, електродотримач з кабелем та байонетним роз’ємом, затискач маси з кабелем та байонетним роз’ємом, пальник з роз’ємом KZ-2 (євро) 3м, канал 

для зварювання нерж.та чорних металів, канал для зварювання кольорових металів, накінечник 2шт.

мультивольтаж -220/380 В 

безконтактний розпал дуги

збільшена товщина різання

вбудований редуктор регулювання тиску повітря 

DOUBLE
PULS

PULS

MCU

MCU

 (067) 433-25-85  noop@ukrservice.biz
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об/хв 340-2500 об/хв

арт. 16002

DВ30 Верстат свердлильний

Комплектація: верстат свердлильний, лещата верстатні 75мм-1шт., набір 

шестигранників, поличка для інструментів-1шт, захисний екран-1шт., клин-1шт

Технічні характеристики

550 Вт

413x246 мм 43 кг

арт. 17112

DВ430 Верстат свердлильний

арт. 17792

OND-35HD Верстат свердлильний з електромагнітним тримачем 

електромагніт розвиває зусилля притягування 1500 кг

електронне регулювання швидкості обертання

збільшений хід шпинделя по вертикалі - 120 мм

діаметр свердління корончатими свердлами - 35 мм

Комплектація: верстат свердлильний, патрон кулачковий до 13мм -1шт., затискний 

ключ для патрона  -1шт., кейс - 1шт., ємність для охолоджувальної рідини -  1шт.,

ключ шестиграний - 1шт., страхувальний ремінь - 1шт.

Технічні характеристики

арт. 17791

OND-48/2WDO

двоступеневий редуктор у масляній ванні

електронне регулювання швидкості обертання, реверс

нарізання різьби 

діаметр свердління корончатими свердлами - 48 мм

Технічні характеристики

арт. 17817

CM-4000 Відрізна машина  

трифазний двигун з мідними обмотками

 лита чавунна станина

клинопасова передача - довговічна, проста в 

обслуговуванні, виконує роль запобіжної муфти

Технічні характеристики

арт. 17799

 CM-2600 Відрізна машина 

двигун з мідними обмотками

лита чавунна станина

клинопасова передача - довговічна, проста в 

обслуговуванні, виконує роль запобіжної муфти

Комплектація: відрізна машина, рукоятка, кожух захисний, абразивний круг, обмежувач

глибини різання

Технічні характеристики

арт. 15368

DC200 Електроріз-штроборіз

двигун з мідними броньованими обмотками

електронний захист двигуна від перевантажень

посилений редуктор

подача води в зону різання

Комплектація: електроріз, диск 200мм в упаковці, помпа, шланг для помпи 5м, ключ 

рожковий 10/13

Технічні характеристики

арт. 17800

DC350 Електроріз 

Комплектація: електроріз, комплект аксесуарів для використання, гарнітура для подачі води в зону різання , диск 255мм - 2шт., помпа.

Технічні характеристики

арт. 15341

DC002255 Електроріз- штроборіз

Технічні характеристики

об/хв 440-2100 об/хв1100 Вт

356x356 мм 95 кг

об/хв 830 об/хв1550 Вт

166х80х50 мм 11 кг

Верстат свердлильний з електромагнітним тримачем 

об/хв 100-290/510 об.хв1700 Вт

15 кг

об/хв 2880 об/хв2600 Вт / 220 В

 0° до 45° 56 кг

об/хв 2880 об/хв4000 Вт / 380 В

 0° до 45° 56 кг

об/хв 6000 об/хв1800 Вт

200 мм

об/хв 4800 об/хв2300 Вт

255 мм

Технічні характеристики

об/хв 4800 об/хв2800 Вт

355 мм

конструкція редуктора та ріжучих дисків з прихованими гайками

дозволяє прорізати штробу глибиною до 370 мм 

двигун з мідними броньованими обмотками, електронний захист 

двигуна від перевантажень

посилений редуктор

подача води в зону різання

Комплектація: верстат свердлильний, лещата верстатні 125мм-1шт., набір 

шестигранників, поличка для інструментів-1шт., захисний екран-1шт., клин-1шт

Комплектація: верстат свердлильний, кейс - 1шт., ємність для охолоджувальної  рідини 
- 1шт., клін - 1шт., страхувальний ремінь - 1шт., патрон кулачковий до 13мм конус - 1шт., 
затискний ключ для патрона - 1шт., ключ шестиграний - 2шт (на 1,5 і 6мм), оправка 
(дорн) для мітчиків - 1шт.

Комплектація: відрізна машина, рукоятка, кнопка вимикача, кожух захисний, кришка 

ремінного приводу, пластина опорна, колесо подачі лещат, абразивний круг

Комплектація: електроріз, комплект аксесуарів для використання, гарнітура для подачі 
води в зону різання, помпа. 

варіатор для безступінчатого регулювання швидкості

обертання шпинделя  340-2500 об/хв 

електронний покажчик обертів, лазерний вказівник 

точки свердління, LED-підсвітка

варіатор для безступінчатого регулювання швидкості

обертання шпинделя  440-2100 об/хв 

електронний покажчик обертів,  обмежувач глибини 

свердління з швидким налаштуванням, LED-підсвітка

двигун з мідними броньованими обмотками

електронний захист двигуна від перевантажень

посилений редуктор

подача води в зону різання

до 370 мм

117 мм
60 мм

@gtm_tools www.gtm.com.ua



 SM-077 Сандалі робочі з металевим носком 

натуральна шкіра

POWER

Технічні характеристики

37-47

металевий носок
литний метод 
кріплення підошви

Спецодяг та спецвзуття 

26

SM-072 Черевики зварювальника   SM-079 Черевики робочі з металевим носком 

SM-071 Черевики робочі з композитним носком 

SM-076 Черевики робочі з композитним носком DT-D020 Каска будівельна біла посилена 

натуральна шкіра

СOMFORT

Технічні характеристики

39-47

металевий носок
енергопоглинаюча 
дихаюча устілка 

натуральна шкіра

POWER

Технічні характеристики

37-47

металевий носок
литний метод 
кріплення підошви

натуральна шкіра

СOMFORT

Технічні характеристики

40-45

композитний носок
литний метод 
кріплення підошви

натуральна шкіра

ACTIVE

Технічні характеристики

40-45

композитний носок
литний метод 
кріплення підошви

арт. 872319

DT-D028 Каска будівельна помаранчева посилена
арт. 872318

 опір удару - EN397:2012-50Дж
стійкість до бризок розплавленого металу
6-точкова система кріплення оголів’я з трьохмірною 
системою індивідуального регулювання глибини 
збільшена товщина стінки та додаткові ребра 
жорсткості для покращеного захисту

опір удару -  EN397:2012-50Дж
стійкість до бризок розплавленого металу
6-точкова система кріплення оголів’я з трьохмірною 
системою індивідуального регулювання глибини 

SM-075 Черевики робочі композитний носок 

натуральна шкіра

ACTIVE

Технічні характеристики

40-47

композитний носок
литний метод 
кріплення підошви

верх - нубук, дихаюча підкладка зі збільшеною коміркою, 
енергопоглинаюча устілка, кевларова вставка для 
захисту  в ід  проколів ,  композитний п ідносок , 
світовідбиваючі елементи, двошарова поліуританова 
підошва, антиковзка, бензомаслостійка, антистатична з 
енергопоглинаючою вставкою, система фіксації п’яти, 
петлі з захистом від преретирання шнурків

SM-078 Напівчеревики робочі з металевим носком

натуральна шкіра

POWER

Технічні характеристики

37-47

металевий носок
литний метод 
кріплення підошви

SM-009C Сандалі робочі з композитним носком

натуральна шкіра

СOMFORT

Технічні характеристики

37-47

композитний носок
литний метод 
кріплення підошви

SM-071C Напівчеревики робочі з композитним носком 

натуральна шкіра

СOMFORT

Технічні характеристики

40-45

композитний носок
литний метод 
кріплення підошви

верх - теляча шкіра, дихаюча підкладка, анатомічна 
устілка, металева вставка для захисту від проколів, 
металевий підносок, двошарова поліуританова підошва, 
антиковзка, бензомаслостійка, антистатична з 
енергопоглинаючою вставкою

верх - теляча шкіра, дихаюча підкладка, анатомічна 
устілка, металева вставка для захисту від проколів, 
металевий підносок, двошарова поліуританова підошва, 
антиковзка, бензомаслостійка, антистатична з 
енергопоглинаючою вставкою

верх - теляча шкіра, дихаюча підкладка, анатомічна 
устілка, металева вставка для захисту від проколів, 
металевий підносок, двошарова поліуританова підошва, 
антиковзка, бензомаслостійка, антистатична з 
енергопоглинаючою вставкою

верх - теляча шкіра, дихаюча підкладка зі збільшеною 
коміркою, енергопоглинаюча устілка, металева вставка 
для захисту від проколів, металевий підносок, 
двошарова термостійка підошва - каучук+ поліуретан, 
антиковзка, бензомаслостійка, антистатична з 
енергопоглинаючою вставкою

верх - теляча шкіра, дихаюча підкладка зі збільшеною 
коміркою, енергопоглинаюча устілка, кевларова вставка 
для захисту від проколів, композитний підносок, 
світовідбиваючі елементи, двошарова поліуританова 
підошва, антиковзка, бензомаслостійка, антистатична з 
енергопоглинаючою вставкою

верх - теляча шкіра з водовіштовхуючим просоченням, 
дихаюча п ідкладка  з і  зб ільшеною коміркою, 
енергопоглинаюча устілка, кевларова вставка для 
захисту  в ід  проколів ,  композитний п ідносок , 
світовідбиваючі елементи, двошарова поліуританова 
підошва, антиковзка, бензомаслостійка, антистатична з 
енергопоглинаючою вставкою

верх - теляча шкіра з водовіштовхуючим просоченням, 
дихаюча п ідкладка  з і  зб ільшеною коміркою, 
енергопоглинаюча устілка, кевларова вставка для 
захисту  в ід  проколів ,  композитний п ідносок , 
світовідбиваючі елементи, двошарова поліуританова 
підошва, антиковзка, бензомаслостійка, антистатична з 
енергопоглинаючою вставкою

верх - нубук, дихаюча підкладка зі збільшеною коміркою, 
енергопоглинаюча устілка, кевларова вставка для 
захисту  в ід  проколів ,  композитний п ідносок , 
світовідбиваючі елементи, двошарова поліуританова 
підошва, антиковзка, бензомаслостійка, антистатична з 
енергопоглинаючою вставкою, система фіксації п’яти, 
петлі з захистом від преретирання шнурків
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